SAHARA-III

Suche rozmrazanie preparatow krwiopochodnych

Bezpieczna metoda rozmrazania

e Brak ryzyka zanieczyszczenia produktu patogenami z wody w przypadku stosowania tazni wodnych

Aktywne osuszanie powierzchni worka - higieniczne warunki otoczenia

Kontrolowana temperatura ptyty grzejnej oraz powietrza wewnatrz urzgdzenia zapobiega uszkodzeniu produktu
e Znormalizowana procedura rozmrazania i ogrzewania

e Opdznienie reakcji na nacisniecie przyciskdw zapobiega przypadkowemu przerwaniu procesu rozmrazania
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SAHARA-II

Higieniczna alternatywa

e W pemi automatyczny proces - brak potrzeby kontroli czasu rozmrazania oraz temperatury medium grzejnego Jakie s3 przyczyny zanieczyszczenia

Personel medyczny iegs mikrobiologicznego produktéw krwiopochodnych

Monitorowanie temperatury produktu

Bezdotykowy pomiar temperatury
produktu czujnikiem podczerwieni
e Szybka dostepnosc produktu

dzieki informaciji o stanie wolnym od lodu

Wyswietlanie temperatury produktu
w zakresie od 29°C do 37°C z dokfadnoscia 1°C

e Dokumentacja procesu za pomoca drukarki

Drukarka protokotow

e Dokumentacja przebiegu procesu
rozmrazania

e Dokumentacja testu urzgdzenia

e Dokumentacja komunikatéw o
bfedach w razie awarii aparatu

Modutowa budowa

Mieszanie produktu

Preparat krwiopochodny %

\ /
Powietrze /
FAAl

® tagodne mieszanie zapewnia
uzyskanie jednakowego rozktadu
temperatury w catym pojemniku i
zapobiega uszkodzeniom komorek

K
3

Zanieczyszczenie produktu patogenami egzogennymi

Przetwarzanie i
przechowywanie produktu

Niewidoczne
mikrouszkodzenia pojemnika

Funkcja szybkiego rozmrazania

e Szybkie rozmrazanie i ogrzewanie
produktéw krwiopochodnych

Funkcja 37°C

¢ Rozmrazanie w statej temperaturze
otoczenia wynoszacej 37C

e Jednoczesne rozmrazanie réznych
produktow Rozmrazanie lub
- . fe ogrzewanie produktu
* Rozmrazanie workow o roznej
pojemnosci

Kondensacja wody na
powierzchni pojemnika

Wbudowany test systemu

e Kontrola funkcji aparatu
e Sprawdzenie kalibracji czujnikow temperatury

e Raport z przebiegu testu w postaci wydruku na drukarce Przenikanie i namnazanie patogenow

do wewnagtrz produktu krwiopochodnego

Krytyczna liczba
patogenéw

e Mozliwa szybka rozbudowa od modelu podstawowego do wersji Maxitherm
e Dostepne dodatkowe funkcje: ogrzewanie ptyndw infuzyjnych, mieszanie ptytek

Modut ptyty grzejnej - g—

* Przys$piesza rozmrazanie i ogrzewanie

dodatkowym elementem grzejnym

Zakazenie egzogenne po transfuzji krwi

Przenikanie i namnazanie sie
patogenow podczas ogrzewania

. . produktow krwiopochodnych
Modut ogrzewacza infuzyjnego

Ogrzewanie do temperatury 37°C
e Roztwordw infuzyjnych

e Drendw

® Przyrzadéw

e Srodkéw kontrastowych, itp.
w P Dodatkowe koszty eksploatacii

drobnoustrojami egzogennymi ?

Kontakt z
'\ powierzchnig

Zrédtem bakterii egzogennych jest skéra dawcy krwi, woda,
powietrze, materiat i otoczenie worka, oraz dtonie personelu
medycznego. Do zanieczyszczenia moze dojs¢ podczas
pobierania krwi, a takze na etapie przygotowywania lub
przechowywania produktu krwiopochodnego. Worek moze ulec
uszkodzeniu (mikropekniecia materiatu) podczas przetwarzania
i transportu produktu pod wptywem sit mechanicznych. Zdarza
sie to najczesciej wowczas, gdy produkt jest zamrozony.
Mikropeknigcia umozliwiajg czynnikom patogennym przenikanie
do produktu. Do zanieczyszczenia doj$¢ moze nawet podczas
ogrzewania produktu (patrz: ilustracja) w sytuacji, gdy:

* bezposrednie otoczenie ogrzewanego worka jest silnie
zanieczyszczone, lub

* na zewnetrznej powierzchni ogrzewanego worka
namnozyty sie patogeny

Podczas rozmrazania w fazniach wodnych zamrozonego
nieskazonego $wiezego osocza i krioprecypitatdw obserwuje
sie rézne przypadki namnozenia / przeniesienia bakterii z grupy
pseudomonad.*®
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System suchego rozmrazania osocza Sahara nie zuzywa zadnych materiatéw jednorazowych lub eksploatacyjnych.

Konserwacja okresowa
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami urzadzenie Sahara lll podlega corocznym kontolom bezpieczenstwa elektrycznego i funkcjonalnosci.
Dodatkowo uzytkownik moze we wtasnym zakresie uruchomic zintegrowany test urzadzenia, ktdry testuje wszystkie funkcje w tym kalibracje
Modut MAXITHERM o . . . . X .
czujnikdw temperatury. Automatyczne sprawdzanie poprawnosci wskazania temperatury nie wymaga dodatkowego urzgdzenia pomiarowego.
e Podwaja pojemnos¢ aparatu
Sahara lll umoZliwiajac rozmrazanie
nawet 6 workow jednoczesnie
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Zmiany techniczne zastrzezone

Niniejsza publikacja moze zawiera¢ informacje dotyczace produktéw, ktdre ewentualnie nie sg dostepne we wszystkich krajach
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SAHARA-II

Informacje dotyczace zamawiania

97.8710.500 SAHARA-III model podstawowy

97.8710.502 SAHARA-III model podstawowy 115V

97.8710.800 SAHARA-III MAXITHERM

97.8710.802 SAHARA-III MAXITHERM 115V
Akcesoria

Numer katalogowy _ Opis |

97.8710.501 Rynienka ze stali szlachetnej

97.8710.550 Modut podgrzewacza ptynéw infuzyjnych do SAHARA-III
97.8710.570 Modut drukarki protokotéw do SAHARA

79.8710.575 Rolka papieru do drukarki protokotéw

79.8710.577 Tasma kolorowa do drukarki protokotéw SP742MD
97.8710.580 Modut MAXITHERM do modelu podstawowego SAHARA-III
97.8710.590 Modut ptyty grzejnej do SAHARA-III MAXITHERM

Dane techniczne

Wymiary zewnetrzne:

Masa:

Napiecie znamionowe (+10%):

Max. pobdr mocy:

Dystrybucja:

SARSTEDT AG & Co. KG

P.O. Box 12 20

D-51582 NUmbrecht

Phone  +49 2293 305-0
Fax +49 22983 305-3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com

szer. x wys. x gt.: 320 mm x 325 mm x

493 mm
SAHARA-III model podstawowy:

SAHARA-III model podstawowy 115V:

SAHARA-III MAXITHERM:
SAHARA-III MAXITHERM 115V:

SAHARA-III model podstawowy:

SAHARA-III model podstawowy 115V:

SAHARA-III MAXITHERM:
SAHARA-III MAXITHERM 115V:

655 W

13,7kg
13,7kg
13,4kg
13,4kg

230VAC
116VAC
230VAC
115VAC
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