CryoPure Einfriersystem

Effiziente und zuverlassige Kryokonservierung
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CryoPure Einfriersystem

Beleben Sie Inre Kryokonservierung
Uberzeugend vielfaltig

e Hochtransparente CryoPure Rohren werden
von 1,2 bis 5 ml Volumen zur Reduzierung

der Kontaminationsrisiken mit sicherem
AuBengewinde angeboten

CryoPure - Qualitatskonzept
Um Zellmaterialien und deren Bestandteile bei der ,vitalen Konservierung” in CryoPure Réhren keinen zusétzlichen

Risiken hinsichtlich Kontamination mit stérenden Stoffen auszusetzen, wurden alle Rdhren vielfaltigen Prifungen

e Zur Erhdhung der Lagerdichte (10x 10 Raster)
steht eine 2 ml CryoPure Réhre mit Innengewinde

unterzogen.
Auf Grund des erfolgreichen Bestehens dieser definierten Testprozeduren werden die CryoPure Roéhren
und Silikondichtring zur Verfigung

wie folgt zertifiziert:

e Die optimierte Innenkontur des GefaBbodens
der Rohren erleichtert eine riickstandslose

v/ Steril
v/ Pyrogenfrei/
endotoxinfrei

v/ Nicht-cytotoxisch
v Nicht-mutagen

/ Ce
Begeisternd ergonomisch

Probenentnahme

(L7

Wir garantieren, dass folgende Grenzwerte
eingehalten werden:
e Der QuickSeal Verschlussmechanismus
e Sterilitat validiert geman der Normenserie ISO 11137 ermoglicht das ergonomische und sichere p— s
« Pyrogene/Endotoxine <0,06 EU/ml Offnen urjd SchlieBen beider Verschlusstypen $
¢ Nicht-zytotoxisch gemai der Normenserie ISO 10993 mit aur einer Umdrehung g
e Mutagenitatsfreiheit nach Ames Test || ' ﬁ ' 5
- e Begueme Einhandbedienung der & 4
Rohren im CryoRack 40 sowie den
meisten gangigen Arbeitsstandern
durch spezielle StandfuBkonzeption C‘r_i,a . .

Beeindruckend kombinationsfreudig

e Bis zu 36 Codiermdglichkeiten durch

L |
6 farbige Kappen und
6 zusatzliche Codierplattchen

e Zusatzlich blaue Kappen und

5 Codierplattchen bei 2 ml
CryoPure Réhren .
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Effizient und zuverlassig Bestellinformation

CryoPure 1,2 ml Réhren mit AuBengewinde CryoPure 2,0 ml Réhren mit Innengewinde und Silikondichtring
Bestell-Nr. ‘ Schraubverschluss ‘ Nennfillmenge Verpackung Bestell-Nr. Schraubverschluss Nennfiillmenge Verpackung
72.377 weiB 1,0 ml 72.380 weiB 1,6 ml
72.377.002 rot g 1,0 ml 72.380.002 rot g 1,6 ml
72.377.004 gelb 1,0 ml 50 / Beutel 72.380.004 geb 1,6 ml
500 / Innenkarton 50 / Beutel
72.377.005 grin - g™ 1,0ml 2.000 / Karton 72.380.005 grin - g 1,6 ml 500 / Innenkarton
2.000 / Karton
72.377.007 violett g 1,0 ml 72.380.006 blau g™ 1,6 ml
72377992  ppmix S T T 1,0 mi 72.380.007 violett g™ 1,6 ml
72.380.992 fpomic o # - 1,6 ml
CryoPure 2,0 ml Rohren mit AuBengewinde Codierplattchen flr CryoPure Rdhren
Bestell-Nr. Schraubverschluss Nennfillmenge _ Verpackung | Bestell-Nr. Verpackung |
72.379 wei 1,8 ml 65.386 weil3
72.379.002 ot g™ 1,8 ml 65.386.002 rot g™ -
72.379.004 geb 1,8 ml 65.386.004 geb . W
50/ Beutel 100 / Beutel « 3.000 / Karton .
72.379.005 grin - g™ 1,8 ml 500 / Innenkarton 65.386.005 grin - g™ .
2.000 / Karton - Ly
72.379.006 blau g™ 1,8 ml 65.386.006 blau g™ ~
72.379.007 violett g 1,8 ml 65.386.007 violett g
72379992  Fapmix - o g 1,8 ml 65386992  pomix o ## - @™ ™  100/Beutel « 5 Farben « 2.500 / Karton
CryoPure 5,0 ml Réhren mit AuBengewinde CryoRack 40/ Arbeitsrack
Bestell-Nr. Schraubverschluss Nennfillmenge  Verpackung | « 4 Reihen a 10 Bohrungen fir 40 Rohren
72.383 wei 4,5 ml ,
72.383.002 ot g 4,5ml Iyl e Einhandbedienung durch Bodenarretierung
72.383.004 gelb 4,5 ml 25 / Beutel
250 / Innenkarton : . . .
79 383,005 giin gh® 45mi 0. e : . | * Farbige alphanumerische Codierung zur
J leichten Probenzuordnung
72.383.007 violett g 4,5 ml : .
d 3
72383992 Faromix - 45 mi « Rutschfest durch GummifiiBe
L
e Autoklavierbar, 121°C, 20 Min.

BestellUbersicht CryoRack 40

Bestell-Nr. Verpackung

93.856.040 1/Beutel « 10/Karton
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Bestellinformation

Kryoboxen fUr die Tieftemperatur-Lagerung

e Hochwertige Polycarbonat Lagerboxen fir
Tieftemperaturbereiche bis -196°C

¢ Leichte Probenidentifizierung durch numerische
Codierung pro Rohren-Lagerplatz in der Box

¢ Kiristallklare Deckelausfuhrung und farbige Bodenteile
mit groBen Offnungen zur schnellen Entliiftung

¢ Verschiedene Boxen-Ausfuhrungen fur handelstbliche
1,2/2,0/3,5 und 5,0 ml Kryo-Réhren

e Flexible Lagerkapazitatsnutzung durch Boxen
im RastermaB 5x5, 9x9, 10x10

e Autoklavierbar, 121°C, 20 Min.

Numerische Kodierung

Kryoboxen fur die Tieftemperaturlagerung

Passend fur Kryo-Rohren 1,2-2,0ml 3,5-50ml
Rastermal3 5x5 9x9 10x 10 9x9
Lagerkapazitat 25 81 100 81
BoxengroBe (BxTxH) in mm 75 x 75 x 52 132 x 132 x 53 132 x 132 x 53 132 x 132 x 95
Innen- und AuBengewinde Innengewinde Innen- und AuBengewinde
Ideal fur Rohren mit @ “M @ @ “M
= = = = =
Verpackung Bestell-Nummer
- | rot 93.872.225 93.873.281 93.874.210 93.875.281
eute gelb 93.872.425 93.873.481 93.874.410 93.875.481
20/Karton
blau 93.872.625 93.873.681 93.874.610 93.875.681
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Sicherheits- und Handhabungshinweis

Sicherheitshinweis

Aus Sicherheitsgriinden sollten CryoPure Réhren immer in der Gasphase gelagert werden. Wahrend des Einfrierprozesses
bildet sich innerhalb der GefaRe ein Vakuum, dessen GréRe abhangig von der Flllmenge (Einfriermenge) ist. Werden die
CryoPure Roéhren in flussigem Stickstoff aufbewahrt, kann flissiger Stickstoff in Abhangigkeit vom gebildeten Vakuum
in die Rdhren eindringen. Bei der Entnahme bzw. bei dem Auftauprozess der Rdhren geht der flussige Stickstoff in die
Gasphase Uber und fuhrt zum Aufbau eines Innendruckes. Dieser kann zur Folge haben, dass infektitses Material aus
den Rdéhren entweicht oder Réhren explodieren. Beim Eindringen von Stickstoff in die GefaBe kann es zudem auch zur
Kontamination des Probengutes durch verunreinigten Stickstoff kommen.

Beim Umgang mit CryoPure Rohren sollten immer die Ublichen SicherheitsmalBnahmen eingehalten werden:
e Roéhren nur in der Gasphase lagern.

e GefaBe bis zur Nennmarkierung fullen.

e Rodhren handfest zudrehen, nicht Gberdrehen, keine Hilfsmittel benutzen.

e Schutzkleidung, Gesichtsschutz, Schutzbrille und Handschuhe benutzen.

e GefaBe beim Auftauen in Behélter (z.B. Wasserbad) legen und abdecken.

Bitte beachten Sie auch Ihre laborinternen Sicherheitsvorschriften!

Standardprotokoll zum Einfrieren von Séaugerzellen

e \Waschen der Zellen mit PBS.

e Abldsen der Zellen in Abhangigkeit vom Zelltyp mit geeigneter Methode (z.B. Behandlung des Zellrasens
mit EDTA-, Trypsin- oder EDTA-Trypsin-Losung).

e Stoppen der Reaktion mit serumhaltigem Zellkulturmedium.

e Feststellung der Zellzahl mittels Neubauer-Zahlkammer.

e Zentrifugation der Zellen (5 min, 350 x g, RT), Uberstand verwerfen.

¢ Resuspension des Zellpellets in serumhaltigem Kulturmedium, Einstellung der Zellzahl auf ca. 107 Zellen/ml.

e Zugabe von 1 Volumen 2-fach konzentriertem Einfriermedium (z.B. 50% Medium, 30% FCS, 20% DMSO);
die Zellzahl sollte ca. 5 x 10° Zellen/ml betragen.

e Beflllen der CryoPure Rohren bis zur Nennmarkierung.

e Einfrieren der Proben in einem isolierenden Behalter bei -80°C, in dem die AbkUhlrate von ca.1°C/min gewahrleistet
ist. Die Lagerung der Zellen bei -80° C sollte mindestens 6 h erfolgen, je nach Zelltyp kdnnen Zellen auch bis zu
mehreren Tagen bei -80° C lebensféahig gehalten werden.

e Uberfiihren der Réhren in den Stickstofftank.

Standardprotokoll zum Auftauen

e Die CryoPure Rohren werden aus dem Stickstoffbehalter schnell in ein 37°C-Wasserbad gegeben und abgedeckt.

e Nach dem Auftauen werden die Réhren kurz mit 70%igem Alkohol desinfiziert, abgetrocknet und die Zellsuspension
wird in ein 15 ml Zentrifugenréhrchen (z.B. Art.-Nr. 62.554.002) Uberfuhrt.

e Zugabe von Kulturmedium und Zentrifugation der Zellen (5 min, 350 x g, RT).
e Verwerfen des Uberstandes und Resuspension der Zellen in einer geeigneten Menge frischen Zellkulturmediums.
e Beflllung einer Zellkulturflasche und Inkubation.
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Wenn Sie Fragen haben:
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Besuchen Sie auch unsere Internetseite: www.sarstedt.com

Zell- und Gewebekultur

Zellk trat dling
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Technische Anderungen vorbehalten

Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfiigbar sind
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