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Systemy do pobierania probek

Wymazowki

Wymazdwki firmy Sarstedt sg przeznaczone do prostego pobierania i efektywnego transportowania probek bakteriologicznych,
serologicznych i cytologicznych. Wymazowki nadajg sie do stosowania zardwno na nienaruszonej skorze, jak rowniez w naturalnych
otworach ciatach. Mozna je stosowac rowniez w przemysle spozywczym w ramach kontroli higieny oraz do pobierania probek

z réznych powierzchni.

Oproécz wersiji z krotkim i diugim wacikiem, dostepne sa zardwno wymazowki z tworzywa sztucznego lub aluminium, jak tez wersje
z podtozem transportowym i bez podtoza transportowego. W przypadku transportu na wigksze odlegtosci lub wysytki wrazliwych
mikroorganizmow zalecamy stosowanie wymazéwek z podtozem transportowym. Dodatek wegla do podtoza w niektdrych wersjach
stuzy przy tym do neutralizacji toksyn bakteryjnych i innych inhibitoréw.

Wymazdwki neutralne, sterylne

o/ diugos¢ probéwki w mm Materiat bagietki/ dtugos¢ w mm Materiat wacika Opakowanie / szt.
80.625 16,5/101 polistyren / 90 wiskoza 500 fgﬂ é;if?;fwrowe
80.1301.500 13/145 polistyren / 150 wiskoza . 2_00589 é o dpeifévgah e
80.1308.500 13/145 aluminium/ 155 wiskoza 500 / opak.wew.

® 2.000 / pudetko tekturowe

Wymazowki z podtozem transportowym

e Probdwka transportowa i oddzielny wacik, pakowane pojedynczo, sterylne, w praktycznym opakowaniu Peel-Pack
e Do bakterii tlenowych i beztlenowych
e Testowane zgodnie z metoda standardowg CLSI M40-A2

Wymazdéwka z podtozem transportowym Amies, sterylna

m o/ dtugos¢ probowki w mm | Materiat bagietki/ dtugo$é w mm Materiat wacika Opakowanie / szt.

80.1361.500 13/145 polistyren / 150 wiskoza . GOE)O/Op/u 32,1@ e

100 /opak. wew.
® 600 / pudetko tekturowe

80.1363.500 13/145 aluminium/150 wiskoza

Wymazoéwka z podtozem Amies i dodatkiem wegla, sterylna

| Nrzam. o/ diugosé probéwkiw mm  Materiat bagietki/ diugosé w mm Opakowanie / szt.

80.1362.500 13/145 polistyren / 150 wiskoza . 60100/0 rj u%‘:lz gmrowe

100 / opak. wew.
® 600 / pudetko tekturowe

80.1366.500 13/145 aluminium/150 wiskoza

Systemy do pobierania probek

Diagnostyka moczu

Do higienicznego pobierania probek moczu firma Sarstedt oferuje dwa systemy.
Probdwka Monovette® na mocz wykorzystuje klasyczng zasade zasysania. Po zatozeniu koricowki ssacej i odciggnieciu ttoka mocz
jest pobierany z pojemnika.

Probdwka V-Monovette® na mocz oferuje zamkniety system zasysania moczu poprzez system podcisnieniowy. Dzieki zastosowaniu
takiego systemu znacznie poprawiona jest higiena i komfort zaréwno dla pacjenta, jak i dla uzytkownika. Poniewaz do napetniania
probowki nie jest konieczne otwieranie pojemnikdw na mocz, wykluczone jest prawie zupetnie ryzyko zanieczyszczenia.

Oba systemy sg dostgpne z preparatem kwasu bornego. Stabilizacja wystepujacych w moczu mikroorganizmow utrzymuje sie tym
samym przez okres do 48 godzin w temperaturze pokojowej.

Posiew moczu

Probdwka Monovette® na mocz ze stabilizatorem 100/ opak. wew.

10258040 pakowana pojedynczo, sterylna 1Y 102478 ® 500 / opak. zewn.
L o . 100/torebke
® -
10.251 Koncowka aspiracyjna do probéwki Monovette® na mocz 78/8 « 500 / opak. zewn.
. Y o "
11.9953.001 Probdwka V-Monovette® na mocz ze stabilizatorem, 4 75/13 50/0pak. wew.
okragte dno ® 500 / opak. zewn.
. 3 ® "
11.0453.001 Probdéwka V-Monovette® na mocz ze stabilizatorem, 10 100/15 50/0pak. wew.
okragte dno e 500 / opak. zewn.
51.9923.820  Probowki na mocz ze stabilizatorem 30 90/25 SUTIo

e 500/karton

Pojemnik na mocz

Pojemnik z zatozona pokrywka, sterylny, z gwarancja 5/torebke
75562105 sreryinosci dzieki etykiecie zabezpieczajace] 78762 200/pudetko tekturowe

Pojemnik ze zintegrowanym przyrzadem transferowym, 5/torebke
75.562.400 zatozona pokrywka, sterylny, z gwarancjg sterylnosci 100 73/62 200/pudetko tekturowe

dzieki etykiecie zabezpieczajacej

Inne produkty do analiz moczu mozna znalezé w naszym prospekcie 219 ,Analiza moczu’, prospekcie 479 ,V-Monovette® na mocz” i na stronie
internetowej www. sarstedt.com.
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Systemy do pobierania probek

Diagnostyka katu

Probdwki na kat firmy Sarstedt umozliwiaja czyste i tatwe pobieranie prébek katu. Oprocz réznych wielkosci, dostepne sg rowniez
rézne topatki, tak ze mozliwe jest pobieranie takze okreslonych ilosci katu 1 ml o wadze ok. 1 g.

Opcjonalnie dostepne sag probdwki sterylne, etykietowane lub chronione przed swiattem.

Przy zamdwieniach co najmniej 20.000 sztuk na zyczenie mozliwa jest dostawa probdéwek na kat ze zindywidualizowanymi etykietami.

Probdéwki na kat z zakretka

Opakowanie szt. / pudetko

Dtugosé probéwki /g w mm = Materiat probowki

tekturowe
80.622 107/25 PP sterylna 400
80.622.111 107/25 PP sterylna 500
80.623 101/16,5 RE sterylna 500
80.623.111 101/16,5 PP niesterylna 500
80.734.001 76/20 B sterylna 500
80.734 76/20 PP niesterylna 500
80.734.311 76/20 PP sterylna 500
80.734.301 76/20 PP niesterylna, z etykieta 500
80.734.401 76/20 PP, kolor biaty niesterylna, z etykieta 500

Probdwka na kat z ptaskim dnem i zatyczka

Opakowanie szt. /

Dtugos¢ probéwki /g w mm Materiat probéwki pudeiko tekturowe
80.621 75/23,5 PS sterylna 250
80.620 75/23,5 PS niesterylna 500

—
g
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Systemy do pobierania probek

Probdwka z zakretkg do pobierania okreslonej ilosci probki katu

Ta probowka na kat umozliwia czyste i tatwe pobieranie probki katu o okreslonej ilosci,
wynoszacej 1 ml o wadze ok. 1 g.

Na topatce miesci sie 1 ml, a nadmiar nalezy usung¢ dotgczonym zgarniakiem. topatka

jest zamocowana w zakretce i siega mniej wiecej do potowy probdwki. Konstrukcja

taka umozliwia wirowanie i pozyskiwanie supernatantu, bez jego wzbijania podczas

otwierania probowki. @

Przyktad zastosowania:
Metoda immunologiczna wykrywania krwi utajonej

Poprzez dodanie np. 2 ml wody destylowanej do probdéwki na kat i wymieszanie
uzyskuje sie zawiesine. Po odwirowaniu probdwki mozliwe jest oznaczenie metodami

immunologicznymi biatek z supernatantu, np. hemoglobiny i albuminy u ludzi. E
o o . Opakowanie
Nr zam. it pielsady Mate,nai_ Wersja szt. / pudetko
o W mm proboéwki
tekturowe
Probdwka
80.623.022 101/16,5 BP na kat ze 1.000

zgarniakiem

Probéwki na kat 25 mli 70 ml

Probdwki o pojemnosci 25 i 70ml sg wykonane ze stabilnego, biatego polipropylenu. W brgzowej zakretce znajduje sie
zintegrowana topatka. Probdéwki stosuije sie gtownie do pobierania probek katu do patologii, nadaje sie jednak poza tym do prébek
zbdz i gleby.

Nr zam. DIugosc/ ow Materiat pro- = Objetosc¢ Wersia Opakowanie szt. /
bowki w ml d pude’rko tekturowe
80.9924.014 54/28 biaty z brazowa pokrywka i etykietg
80.9924.027 55/44 BP 70 biaty z brazowa pokrywka i etykieta 500

Odpowiednie systemy transportu mozna znaleZ¢ w katalogu gtownym w rubryce , Transport i usuwanie probek’”.
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Systemy transportu i statywy

Systemy transportu

Do wysytki probek moczu i katu oferujemy kompletny system pakowania pojemnikéw / butelek transportowych oraz pudetka
transportowe. System jest sprawdzony i zatwierdzony przez niemiecki Federalny Instytut Badan i Testéw Materiatowych
(Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung, BAM) oraz spetnia wymagania Instrukcji pakowania P650 dla klasy substancii
UN 3373 organizacji ADR, RID, ICAQ i IATA. Zgodnie z tym przepisem opakowanie transportowe musi sktadac sie z 3 czesci:
naczynia podstawowego, opakowania posredniego i sztywnego opakowania zewnetrznego.

Wiele naszych pojemnikéw podstawowych (np. probdwka na kat, probdwka Monovette® na mocz) wytrzymuje zgodnie z ADR bez
rozszczelnienia cisnienie wewnetrzne prowadzace do réznic cisniert wynoszacej co najmniej 95 kPa (0,95 bar). Tym samym oferuja
optymalne i zgodne z przepisami rozwigzanie do wysytki probek.

Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w naszym prospekcie 458 ,Systemy transportu i wysytki“ i na stronie internetowej www. sarstedt.com.

Systemy statywow na probki katu i moczu

Do zapewniajgcego oszczednos¢ miejsca i przejrzystego przechowywania probek katu i moczu dostepne sa cztery rézne statywy
o srednicy od 17,2 do 26mm.

Wysokogatunkowy i zabezpieczony przed sttuczeniem materiat, z ktérego wykonane sg statywy, jest bardzo wytrzymaty, dzigki
czemu statywy mozna m.in. sterylizowac w autoklawie* do temperatury 121°C. Ponadto mozna je tatwo rozktadac, co utatwia
czyszczenie.

Dostepna jest réwniez wersja z kieszenig boczng na dokumenty. Dopasowana do statywu nakrywka zapewnia ochrone zwtaszcza
otwartych probéwek przed czynnikami zewnetrznymi (np. promieniowaniem UV).

Informacje o innych seriach statywow mozna znaleZ¢ w naszym katalogu gldwnym lub na stronie internetowej www.sarstedt.com

Statyw ,Seria 20”

Wymiary

. . . zewnetrzne Przyktady zastosowania
gora Srodek dét di. x szer. x wys.
w mm
93.841.100 26 26 10 327x72x60 Probéwki do 25 mm @
93.893.100 21,5 26 10 327x72x60 Probéwki do 21 mm @
93.844.100 17,2 17,2 8,5 257x62x55 Probéwki do 17 mm @, wszystkie probdwki S-Monovette
93.1097.100 17.2 17.2 85 057X 74%55 Statyw z kieszenig boczng na dokumenty, probéwki do 17 mm &,

wszystkie probéwki S-Monovette

Pasuje do statywu nr 93.1097.100, nakrywka chroni zwtaszcza

93.1102.001 Nakrywka brazowo-przezroczysta 256x62x72 otwarts probéwii przed czynnikami zewnetrznymi

* Wazna informacja dotyczgca sterylizacji w autoklawie:

Produkty wykonane z PP lub PC mozna sterylizowac w autoklawie do temperatury 121 °C bez istotnej utraty wiasciwosci mechanicznych.
Uzytkownik musi sprawadZzic, czy bedzie wystgpowac wplyw na inne wiasciwosci produktu odnosnie zgdanego zastosowania.

Ptytki Petriego

Ptytki Petriego do bakteriologii

Ptytki Petriego firmy Sarstedt sg wykonane z przejrzystego polistyrenu i dzieki swojej odpornosci na ciepto do 80° C nadajg sie
nadzwyczajnie do pracy z gorgcym agarem. Sg one dostepne w wersjach o srednicy 35, 60, 92 i 150 mm. Dzigki duzej stabilnosci
wymiarowej ptytki Petriego umozliwiajg dobre i bezpieczne ukfadanie w stos, co sprawia, ze sg one optymalne do stosowania w
zautomatyzowanych systemach napetniania ptytek. Wersje z zebrami wentylacyjnymi oferujg lepsza wymiane gazowa, a wersje bez
zeber wentylacyjnych oferuja mozliwos¢ diuzszego czasu inkubaciji wskutek nieznacznego parowania. Wersje kolorowe zapewniajg
réznorodne mozliwosci kodowania barwnego.

Podzielona na dwa oddzielne przedziaty ptytka Petriego oferuje mozliwos¢ badan rownolegtych w poréwnywalnych warunkach lub
przy zastosowaniu dwadch réznych systeméw agarow. Oprocz wersji okragtych dostepna jest rowniez kwadratowa ptytka Petriego,
ktéra mozna efektywniej przechowywac.

e Przejrzysty polistyren (odporny termicznie do ok. 80°C)
* Mozliwos¢ uktadania w stosy

e Z zebrami wentylacyjnymi i bez zeber wentylacyjnych
e Dostepne wersje sterylizowane promieniowaniem

Ptytki Petriego, okragte

m Zebra wentylacyjne Opakowanie szt. / rekaw / pudetko tekturowe

150/20 (sterylizacja

82.1184.500 10/100
promlenlowanlem gamma

82.1472 92/16 bez 20/480

82.1473 92/16 z 20/480

82.1472.001 92/16 (sterylizacja bez 20/480

promieniowaniem gamma)

82.1473.001 22) 18 einlzcl z 20/480
promieniowaniem gammay)

82.1194.500 60/15 (sterylizacja z 20/500
promieniowaniem gamma)

35/10 (sterylizacja

82.1135.500 - ; z 20/500
promieniowaniem gamma)
Ptytka Petriego, okragta, dwudzielona
Nr zam. o/wysokos¢ w mm Zebra wentylacyjne Opakowanie szt. / rekaw / pudetko tekturowe
82.1195 92/16 z 20/480
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Ptytki Petriego Probnik powietrza

Kolorowe plytki Petriego z zebrami wentylacyjnymi —

o/wysokos¢é w Opakowanie szt./rekaw /
Nr zam. Kolor
mm pudetko tekturowe

82.1473.020 92/16 czerwony 20/480
82.1473.040 92/16 70ty 20/480
82.1473.060 92/16 niebieski 20/480
82.1473.080 92/16 Zielony 20/480

Probnik powietrza

Probnik powietrza DESAGA GS 100 pobiera probki powietrza z pomieszczenia do badan mikrobiologicznych. Wedtug zasady
prébnika Anderson Airsampler zasysa on powietrze z otoczenia przez ptytke dysz. Mikroprocesor steruje i kontroluje przy tym
pobieranie probek. Termiczny przeptywomierz masowy reguluje doktadnie przeptyw. Budowa otworu wlotowego umozliwia predkose
zasysania wynoszacg ok. 0,4 m/s, przy czym przeptyw powietrza ustawiony jest fabrycznie na 100 I/min. Bez przechodzenia przez
filtry lub roztwory pozywek czastki i mikroorganizmy sg przenoszone na znajdujgca sie ponizej standardowa ptytke Petriego

z pozywka. Nastepnie bezposrednio na tych ptytkach moze odbywac sie hodowla jednostek tworzacych kolonie.

Gtowice pobiercza mozna oczywiscie sterylizowa¢ w autoklawie, a obudowe mozna czysci¢ normalnymi srodkami dezynfekcyjnymi.

Przed pomiarem konieczne jest wprowadzenie parametrow pomiarowych za pomoca klawiatury foliowej. Trwata pamie¢ zawiera
piec réznych programdw do pobierania probek, obejmujacych wydajnosé i opdznienie startu. Dane te mozna wywota¢ w kazdej
chwili oraz kontrolowac i zmienia¢ za pomoca 2-wersowego wyswietlacza LCD.

Przy mobilnym zastosowaniu wbudowany akumulator umozliwia prace przez ok. 5-6 godzin bez zasilania. Zawarty w zakresie
dostawy zasilacz umozliwia dotadowanie akumulatora, oczywiscie mozliwa jest rdwniez praca przy zasilaniu z gniazdka.

Ezy, ezy iglowe i rozprowadzacze posiewowe

Jednorazowe ezy, ezy igtowe i rozprowadzacze posiewowe firmy Sarstedt sg wygodne w uzyciu oraz zwigkszaja bezpieczenstwo
pracy. Przyczyniaja sie one do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczen krzyzowych i pozwalajg 0szczedzi¢ czas dzieki braku
koniecznosci wyprazania lub wypalania miedzy dwoma inokulacjami. Poza tym zapobiegaja powstawaniu aerozoli zawierajgcych
patogeny, co jest powigzane z ryzykiem rozprzestrzeniania sie mikroorganizmow. Elastyczne ezy sa przeznaczone do tatwego
wykonywania rozmazéw lub inokulacji w ptynnej pozywce. Dostepne sa dwie wersje 11 10 pl, ktére sa kodowane barwnie w celu
tatwiejszego rozréznienia. Do posiewodw lub przenoszenia poszczegdlnych kolonii mozna stosowac eze igtowa. Do rozprowadzania
wigkszych objetosci na pozywkach zalecamy stosowanie rozprowadzacza posiewowego.

e Oszczednos$¢ czasu, zwtaszcza przy pracy nad duzymi seriami badan
¢ Wygodna obstuga

¢ Najwieksze bezpieczenstwo

e Sterylizacja promieniowaniem gamma

Sterylizowane promieniowaniem gamma ezy, ezy igtowe i rozprowadzacze posiewowe

90.170.370
92.170.375
92.170.390

Instrukcja obstugi dostepna na

zyczenie.

Dane techniczne

GS 100, prébnik powietrza, 230 V z gtowica probiercza 1
Gtowica probiercza do GS100, aluminium, 400 otworéw 1
Torba transportowa GS 100 1

Zasada pomiarowa:
Programy pomiarowe:
Predkos¢ zasysania:
Natezenie przeptywu:
Wydajnosg:

Opodznienie startu:

Odpowiednie ptytki Petriego:

Wymiary (szer. x gt. x wys.):
Masa:

Zasilanie energia:

Zakres roboczy:

Termiczny przeptywomierz masowy (Anderson Airsampler)
5 metod pobierczych, mozliwosé zapisu

0,4 m/sek

100 I/min

10-9.990 |

0:00 - 59:59 min

Standardowe ptytki Petriego, @ 90 mm (np. nr art. 82.1473)
200x170x125 mm

2,3 kg

akumulator, pojemnosc¢ robocza 5-6 godzin, 240/15 V zasilanie
z sieci za pomoca zasilacza 20-80% wilgotnos¢ wzgl.

0-+50°C

86.1562.010 Eza 10 pl niebieski 10 / opakowanie rozrywane 1.000 / pudetko tekturowe
86.1562.050 Eza 10 pl niebieski 48 / opakowanie rozrywane 1.920 / pudetko tekturowe
86.1567.010 Eza 1 pl biaty 10 / opakowanie rozrywane 1.000 / pudetko tekturowe
86.1567.050 Eza 1 pl biaty 48 / opakowanie rozrywane 1.920 / pudetko tekturowe
86.1568.010 Eza iglowa pomaranczowy 10 / opakowanie rozrywane 1.000 / pudetko tekturowe
86.1568.050 Eza iglowa pomaranczowy 50 / opakowanie rozrywane 2.000 / pudetko tekturowe
86.1569.001 Rozprowadzacz niebieski 1/ torebke, 500 / pudetko tekturowe
86.1569.005 Rozprowadzacz niebieski 4 / opakowanie rozrywane 500 / pudetko tekturowe

SARSTEDT
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System organizacji ptytek Petriego

System organizaciji ptytek Petriego POS 720

Systemy POS 720 i PTS sg waznym
krokiem w kierunku automatyzacii
laboratoriow mikrobiologicznych sredniej
i duzej wielkosci.

W petni automatycznie w czasie

jednej godziny przeprowadzane jest
etykietowanie, segregacja w stosy

i transport do poszczegdinych stanowisk
pracy do 700 ptytek Petriego. Unikanie
btedéw podczas opisywania i odczytu
oraz wigksza przejrzystos¢ podczas
procedur roboczych poprawiajg jakosc

i zwiekszaja konkurencyjnos¢
laboratorium mikrobiologicznego.

¢ Mnigjsze zaangazowanie personelu
i tatwa obstuga

¢ Niezawodne udostepnianie wszystkich
potrzebnych ptytek Petriego

e Bezbtedne, mozliwe do odczytu
maszynowego opisywanie ptytek
kodem kreskowym i w postaci
tekstowej

e Bezpieczna identyfikacja ptytek
podczas catego procesu

e Dodatkowe etykiety dla rzadkich
pozywek i bulionéw udostepnianie
na stanowisku pracy

Pozywki sg automatycznie

® sortowane
etykietowane/opisywane

ukfadane w stosy wedtug
probek

e transportowane do
stanowiska pracy

#| SARSTEDT

System organizaciji ptytek Petriego POS 720

Urzadzenie

Numer zamodwienia
Zasilanie

Przytacze elektryczne
Warunki otoczenia

Dopuszczalna temperatura
otoczenia

Maksymalna wilgotnos¢
wzgledna

Wymiary

szerokos¢ x gtebokosc x
wysokosé

Masa

Wyposazenie dodatkowe
Drukarka etykiet

Etykiety

Dane eksploatacyjne

Odpowiednie ptytki Petriego
Opisywanie

Przeréb ptytek

Potaczenie z komputerem

Opisana ptytka,
uktad dowolnie
konfigurowalny

POS 720/PTS
90.200.100

230 V + 10% / 50-60 Hz / 400 VA

+15°C - +35°C

80 %, bez kondensacii

1700 mm x 1100 mm x 1800 mm (wysokosc¢ przy
zamontowanej stacji sygnalizacyjnej)

200 kg bez ptytek Petriego

Drukarka termiczna bezposrednia z podajnikiem i
automatyczng nawijarka materiatu nosnego

Etykiety samoprzylepne w rolkach

Zapas: 10.000 szt. / rolke

Format: 78 mm x 10 mm

Materiat: Thermo Premium Top (inny materiat dostepny na
zyczenie)

Klej: Trwaly (inny klej dostepny na zyczenie)

Wszystkie produkty (zestawienie na zyczenie)

Kod kreskowy i zwykty tekst, wyglad dostosowany do potrzeb
klienta

do 700 ptytek/godzine
Podtaczenie do sieci LAN laboratorium RS232/V24

Drukarka i aplikator wytwarzajg

etykiety i przyklejajg je do podstawy

lub na krawedzi bocznej plytek
\

Stanowisko uktadania
plytek w stosy produkuje
jeden stos na probke

2vazeics IR

System transportu ptytek Petriego

System transportu ptytek Petriego PTS

System transportu ptytek Petriego PTS
przenosi udostepnione przez system POS
720 stosy ptytek do stanowisk pracy.
System jest konfigurowany zgodnie

z potrzebami klienta, samodzielny

z mozliwoscig regulacji jego wysokosci
w okreslonym zakresie. Stoty
laboratoryjne lub blaty robocze mozna
przysuwac do PTS.

Stacje rozdzielajgce rozdzielajg stosy
ptytek do przydzielonych stanowisk pracy.
Stosy ptytek, ktdrych nie mozna
odpowiednio przydzieli¢ podczas
skanowania, sg wydzielane na
stanowisku bteddw.

Lampka
sygnalizacyjna
wskazujgca stan

i zapewniajgca
bezpieczny dostep do
POS 720

Talerz obrotowy z 15
magazynkami, kazdy
na 40 ptytek

Przyktad uktadu PTS z trzema stanowiskami pracy (AP1-AP3) i sluzg btednych ptytek

e et

System transportu ptytek Petriego PTS

Urzadzenie

Numer zamowienia
Zasilanie

Przytacze elektryczne
Warunki otoczenia

Dopuszczalna temperatura
otoczenia

Maksymalna wilgotnosc
wzgledna

Wymiary

szerokos¢ x gtebokos¢ x
wysokosé

Masa

PTS
90.200.200

230 V + 10% / 50-60 Hz / 322 VA

+156°C - +35°C

80%, bez kondensaciji

W zaleznosci od dopasowanej do potrzeb klienta wersii

W zaleznosci od dopasowanej do potrzeb klienta wers;ji

Tasma podajnika z moZliwoscig
dostosowania do wszystkich
pomieszczen

Stos ptytek dla jednej
probki w drodze do
stanowiska pracy

12
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DishRack

Statyw na ptytki Petriego DishRack

Deep Well MegaBlock®

Deep Well MegaBlock® 96 Well

DishRack do optymalnego stosowania

Przewracajace sie stosy nalezg do przesziosci. Teraz jedng rekg mozna mie¢ pod kontrolg do 88 ptytek. Kazdy DishRack ma cztery
elementy ustalajgce, pasujgce do standardowych ptytek Petriego o srednicy 92 i 100 mm. W kazdym dowolnym miejscu mozna
wyjmowac ptytki, bez koniecznosci pracochtonnego przestawiania. DishRack przydaje sie we wszystkich obszarach zastosowan,
zardwno na stanowisku analitycznym, w inkubatorze lub przy przechowywaniu probek.

Bezpieczny transport w niezniszczalnym statywie

Dwa elastyczne silikonowe uchwyty zapewniajg bezpieczne trzymanie ptytek na statywie, réwniez w przypadku silnych wstrzasow i
transportu. Tworzywo sztuczne, z ktérego wykonany jest DishRack, jest wysokiej jakosci, odporny termicznie i zabezpieczony przed
peknieciem, jak rdwniez w znacznym stopniu odporny na dziatanie kwaséw i zasad.

DishRack gwarantuje porzadek i systematyczng prace

W statywie DishRack mozliwe jest uporzadkowane odkfadanie, transportowanie, inkubowanie i przechowywanie ptytek w
systemach logistycznych. Dzieki statywowi DishRack mozliwe jest utatwienie indywidualnych procedur roboczych oraz ich lepsza
organizacja. W tym celu dostepnych jest pie¢ réznych koloréw i wymienne paski do opisywania. Wystarcza jedno spojrzenie do
inkubatora i mozna siegnac po zielony DishRack, do ktérego przyktadowo byly przyporzadkowane wszystkie probki stanowiska
pracy dla moczu, lub mozna wyja¢ maty, zotty DishRack, ktory wedtug indywidualnego planu organizacyjnego zawiera przyktadowo
hodowle grzybdw stanowiska pracy dla katu.

DishRack 50 - na max. 52 ptytki DishRack 80 - na max. 88 ptytki

.. | Opakowanie Opakowanie
U szt. / pudetko LS szt. / pudetko
w mm w mm
tekturowe tekturowe

Deep Well MegaBlock® spetnia wszystkie wazne wymagania dotyczace przetwarzania probek o objetosci do 2,2 ml w systemach
automatycznych lub w przypadku duzych ilosci probek rezerwowych.

e Alfanumeryczny opis dotkdw

¢ Duze bezpieczenstwo dzieki 100% kontroli szczelnosci
kazdego dotka

e Bez zawartosci ludzkiego DNA, DNazy/RNazy i bez pirogendw/
endotoksyn

e |dealne do dtugotrwatego przechowywania probek

MegaBlock® 0,5/1,2/2,2 ml, PP

e Wypukte dotki w wersjach 0,51 1,2 ml
e Rowniez do systemow zgrzewania termicznego
e Do przykrywania dostepne sa folie i maty

MegaBlock® 1,2 ml, PS przejrzysty

e Do przechowywania probek farmaceutycznych
Do izolacji DNA, testow enzymatycznych i hodowli komdrek

e Odporne na rozpuszczalniki, rowniez DMSO
e Mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie®

I\/IegaBlock®

e Optymalne do dtugotrwatego przechowywania
probek krwi

e Wykonane z bardzo przezroczystego i przejrzystego
polistyrenu umozliwia tatwg kontrole optyczng dotkéw

82.1969.002 okragte, wypukte dotki 0,5 ml przezroczysty 56 / pudetko tekturowe
82.1970.002 okragte, wypukte dotki 1,2ml PS bardzo przezroczysty 32 / pudetko tekturowe
82.1971.002 okragte, wypukte dotki 1,2ml PP przezroczysty 32 / pudetko tekturowe
82.1972.002 kwadratowe dotki, dno okragte 2,2ml PP przezroczysty 32 / pudetko tekturowe

93.1647 bezbarwny 240 1 93.1646 bezbarwny 1
93.1647.001 czerwony 240 1 93.1646.001 czerwony 360 1
93.1647.002 20ty 240 1 93.1646.002 20ty 360 1
93.1647.003 niebieski 240 1 93.1646.003 niebieski 360 1
93.1647.004 Zielony 240 1 93.1646.004 Zielony 360 1

TP ol g T e — l

Pokrywki i folie dla MegaBlock®

Numer zamdéwienia Wersja Opakowanie / szt.

10/ torebke 50 / opak. wewn.

. o . .
95.1990.002 Przykrycie dla MegaBlock®, nakluwalne, pasuje do okragtych dotkow 250 / pudeko tekturowe
. . 10/ torebke 50 / opak. wewn.
®
95.1991.002 Przykrycie dla 2,2 ml MegaBlock®, pasuje do 82.1972.002 250 / pudetko tekiurowe
82.1586 folia acetolowa, przezroczysta 100 folii / opak. wewn.

*Produkty wykonane z PP mozna sterylizowac w autoklawie do temperatury 121°C bez istotnej utraty wiasciwosci mechanicznych. Uzytkownik musi
sprawdzic, czy bedzie wystepowac wplyw na inne wlasciwosci produktu odnosnie zadanego zastosowania.

W
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Kuwety

QOd lat 70-tych firma Sarstedt jest znana jako producent wysokiej jakosci jednorazowych kuwet wykonanych z polistyrenu (PS)

i akrylu (PMMA). Kuwety sg wykorzystywane m.in. do analiz fotometrycznych, takich jak np. oznaczenie zmetnienia lub
intensywnosci zabarwienia roztworu/zawiesiny. Kuwety sg dostepne m.in. jako 2-krotnie optyczna mikrokuweta, kuweta pétmikro

i jako 4-krotnie optyczna kuweta do pomiarow fluorescenciji pod katem 90°. Poniewaz zalecane jest, aby uzytkownik stosowat tylko
kuwety o takim samym numerze gniazda, aby unikng¢ np. rozproszenia wartosci ekstynkcji, nasze kuwety sg zapakowane

w pudetka styropianowe posortowane wedtug numerdw gniazd.

Kuweta potmikro 10x4 mm, droga promienia swietinego: 10mm, 2 strony optyczna

Wysokos¢ w Opakowanie szt. /

Nr zam. nm Materiat Opakowanie pudeiko tekturowe
67.742 45 polistyren 100 / pudetko styrop|anowe,l 2,000
zapakowane posortowane wg gniazd
67.746 45 polistyren luzem 500 / torebke 2.000
67.740 45 akryl (PMMA) 100 / pudetko styropianowe, 2000

zapakowane posortowane wg gniazd
Kuweta 10x10mm, droga promienia swietlnego: 10mm, 2 strony optyczna

N Wysokos$¢ w Materiat el EE Opakowanie szt. /
mm pudetko tekturowe
67.741 45 polistyren 100 / pudetko styropianowe, 000

zapakowane posortowane wg gniazd
67.745 45 polistyren luzem 500 / torebke 2.000

100 / pudetko styropianowe,

) 2.000
zapakowane posortowane wg gniazd

67.738 45 akryl (PMMA)

Kuweta do pomiarow fluorescenciji, droga promienia swietlnego: 10 mm, wszystkie 4 strony optyczna

Nr zam. AT T Materiat Opakowanie UPELENENE Freb
mm pudetko tekturowe
67.754 45 polistyren 100/ pudefko styropianowe, 2,000
zapakowane posortowane wg gniazd
67.755 45 akryl (PMMA) 100 / pudetko styroplanowe,. 5000
zapakowane posortowane wg gniazd

SARSTEDT

Transmitancja w zaleznosci od dtugosci fali

b —_— Dtugosé fali Transmitancija (T) w %
bl Bl <Kuweta UV* (nm) uv akryl polistyren
B akryl 260 73% 23% 0%

1 B polistyren 280 86% 68% 0%
313 94% 93% 66%

i 334 96 % 97% 79%
366 97 % 98% 90%

» Kuweta UV akryl  polistyren 405 98% 99% 059%

S e a aa T 560 98% 99% 96%

204 e 248 ma 0 b ] an 348 ke and

Metoda:
Wykres i tabela przedstawiaja dokltadna transmitancje swiatta kuwety w zaleznosci od réznych diugosci fal i réznych tworzyw sztucznych. Kuwety
napeinione destylowang, czystg woda. Grubos¢ warstwy: 10mm

*Szczegotowe informacje o kuwetach UV mozna znalez¢ zarowno w naszym katalogu gtownym, jak i w naszym prospekcie 362 ,,PCR i biologia
molekularna® oraz na stronie internetowej www.sarstedt.com.

Kuweta 10x10 mm z okraglym otworem, droga promienia $wietinego: 10mm, 2 strony optyczna

Wysokos¢é w

Opakowanie szt. / pudetko tektu-

Materiat Opakowanie
rowe
67.743 96 polistyren 100 / pudetko styropianowe, .zapakowane 1.000
posortowane wg gniazd
67.749 55 polistyren 100 / pudetko styropianowe, zapakowane 5000

posortowane wg gniazd

Zatyczka do kuwet z okrggtym otworem

Opakowanie szt. / torebka / pudetko

Nr zam. pasuje do kuwety tekturowe
65.803 Nr zam.: 67.743 1.000/5.000
65.793 Nr zam.: 67.749 1.000/5.000

Okragta kuweta do analizatora LKB (stuzy specjalnie do przygotowania probek)

Opakowanie szt. / pudetko

Nr zam. Wysokos$¢/@ w mm Materiat Opakowanie
tekturowe
68.752 51/12 polipropylen luzem 1.000 / torebke 5.000
f L £ }
= o —
|
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Pipety serologiczne

Pipety serologiczne

Pipety serologiczne

Pipety serologiczne firmy Sarstedt sg wykonane z przejrzystego polistyrenu. Poprzez nadrukowanie skalowania dodatniego

i uiemnego produkty nadaja sie do najprzerdzniejszych zastosowan. Objetos¢ pipetowania jest dodatkowo zwigkszona przez
skalowanie ujemne. Zoptymalizowany ustnik pipety zapewnia uniwersalne osadzenie pipet bez kapania we wszystkich powszechnie
stosowanych urzadzeniach pomocniczych. Dzigki oznakowaniu migdzynarodowym kodem barwnym mozliwa jest szybka i tatwa
identyfikacja réznych objetosci. Zapakowane sterylnie pojedynczo pipety serologiczne sa certyfikowane jako niezawierajace

pirogendw/endotoksyn i niecytotoksyczne.

Pipety serologiczne 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

Objetos¢ catkowita / Wersia Kod barwn Opakowanie szt. / torebka
skalowanie 4 Y / pudetko tekturowe
100/1.000

watowane, pojedyncze sterylne

86.1251.001* iml 1/100 ml
86.1251.025 Tml 1/100 ml watowane, sterylne po 25 szt. 25/1.000
86.1252.001* 2 ml 1/100 ml watowane, pojedyncze sterylne / 100/1.000
86.1252.025 2 ml 1/100 ml watowane, sterylne po 25 szt. / 25/1.000
86.1253.001* 5 ml 1/10 ml watowane, pojedyncze sterylne / 50/500
86.1253.025 5 ml 1/10 ml watowane, sterylne po 25 szt. / 25/500
86.1254.001* 10 ml 1/10 ml watowane, pojedyncze sterylne / 50/500
86.1254.025 10 ml 1/10 mi watowane, sterylne po 25 szt. / 25/500
86.1685.001* 25 ml 2/10 ml watowane, pojedyncze sterylne / 25/200
86.1685.020* 25 ml 2/10 ml watowane, sterylne po 20 szt. / 20/200
50 ml 1/2 ml watowane, pojedyncze sterylne / 20/100

86.1689.001*

e

*bez pirogendw/endotoksyn i niecytotoksyczne

Pipeta Demetera 1,1 ml, z koncéwka i bez koncowki
¢ Do sporzagdzania rozcienczen do badan bakteriologicznych, np. w laboratorium zywnosci

Objetos¢ catkowita / Opakowanie szt. / torebka /
WETSED
skalowanle pudetko tekturowe
25/1.000

_— = /e
— —a 86.1686.225 1,1ml/0,5 - bez koncowki, watowane, sterylne
E 1 D 86.1686.025 1,1ml/0,5-1,0-1,1 z konncowka, watowane, sterylne 25/1.000
L 2 1
5- 19 3 Pipeta aspiracyjna, polistyren
o= ‘ R E Do odsysania plynéw pompa prézniowa
(ﬁ 3 by, :-l_-l e Pakowane pojedynczo sterylnie w rozrywane opakowanie papierowe/plastikowe
| . : ] o e Bez pirogenéw/endotoksyn i niecytotoksyczne
[ah - & __3 wd 1 T e B
2 3 . 3}‘ ez nadruku, bez korka z waty
b of . é 22 ] Informacje dla zamawiajacych pipety aspiracyjne
b § ==a i
= .5 e S I Objetosé catkowita / : Opakowanie szt. / torebka /
B, i) . Wersja
: cF i skalowanie pudetko tekturowe
- | i.d. W : T 5 86.1252.011 2 ml/bez skalowania niewatowane, bez nadruku, pojedyncze sterylne 1/1.000
2 : o ™ =
- =3 = 05 § E 5 Pipety 5mli 10ml bez korcéwki, np. do homogenizowanych pozywek
iS5 = - o
> ol 1 (=Ts — Objetosé catkowita / Opakowanie szt. / torebka /
: £ 0 il -7 i Kal Wersja detko tek
E = — L J "2 skalowanie pu o tekturowe
3 . 1 E E 0 g | 86.1687.010 1/10ml bez koncowki, watowane, sterylne 10/500
E F i ;u"‘_;i J Fi g 86.1688.010 10ml 1/10ml bez koricowki, watowane, sterylne 10/500
e 0 | w =
= =_— = @ g ¥
-  m 2
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Mikroptytki

Mikroptytki

Mikroptytki firmy Sarstedt umozliwiajg wykonywanie duzej ilosci testow na bardzo matej przestrzeni i z najmniejszymi ilosciami
probek, jak np. serie badan antybiotykdw lub badania biochemiczne do oznaczania i roznicowania bakterii.

Plytki 96-dotkowe sg wykonane z wysokogatunkowego, przejrzystego polistyrenu w formacie standardowym ANSI/SLAS
(poprzednio SBS). Dzieki temu mikroptytki gwarantuja niezmienna jakos¢ optyczng i pasuja do wszystkich popularnych dozownikow,
myjek i czytnikdw. Dla réznych obszarow zastosowan dostepne sa trzy ksztatty dna (ptaskie, okragte i stozkowe). W celu
umozliwienia szybkiej orientacji podczas napetmiania dotkdw sg one oznaczone alfanumerycznie. W celu lepszej identyfikacji kazda
ptytka jest opatrzona numerem serii i terminem waznosci.

e Standard ANSI/SLAS (poprzednio SBS)
e Alfanumeryczne oznakowanie dotkdw
e Oznakowanie kazdej ptytki numerem serii i terminem waznosci

Nr zam. Nazwa Ksztalt dna Pokrywa Max. objetosé¢ (ml) Opakowanie / szt.
82,1661 o || - 030 miciokd turowe
82.1581.001 Mikroplytka, steryina u v 0,39 pu1d ;Eclisttsliti?o@ .
821562 kotesti U - 031 cieiok ko
82.1582.001 Mikroplytka, steryina U v 0,31 pJ dg{ﬁisg(i?o/we
82,1683 A \/ - 029 e
82.1583.001 Mikroplytka, steryina \/ v 0,29 pu1d éisgstt:riti?o(/v .
82.1584 Pokrywa z polistyrenu 2o ETEsR 100/

pudetko tekturowe

pm———
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Worki na odpady

Worki na odpady

Worki na odpady firmy Sarstedt sg przeznaczone do zbierania i usuwania zuzytych produktow jednorazowych z laboratorium

i szpitala. Duza wytrzymatos$¢ na rozrywanie i przebicie jest uzyskana dzieki zastosowaniu folii propylenowej o grubosci 50 um
ze stabilng, szeroka spoing na dnie. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo zranienia nie nalezy jednak nigdy wyrzuca¢ do worka na
odpady ostrych lub ostro zakonczonych przedmiotow.

Worki na odpady firmy Sarstedt nadajg sie do sterylizacji parowej w autoklawie w temperaturze 121°C% lub 134°C®. W celu
osiggniecia petnej sterylizacji parowej konieczne jest, aby worki na odpady byly niezamkniete podczas sterylizacji w autoklawie.

Oproécz réznych wielkosci dostepne sg rdwniez wersje kolorowe oraz oznakowane nadrukiem ,Bio Hazard”.

e Wytrzymata folia (50 um) zapewniajaca duze bezpieczenstwo podczas uzytkowania
e Zmniejszenie ilosci odpadow
e Mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121°C" lub 134°C@

Kolor worka  Nadruk na worku farba drukarska Opakowanie
Kolor nadruku Pojemnos$¢** natural- . . czerwo- niebie- szt./torebka/pudetko
86.1197* 200 x 300 2 litry o o 100/1.000
86.1198 300 x 500@ 7 litréw o o 50/500
86.1201 300 x 5001 7 litréw o o o 50/500
86.1201.103 300 x 500@ 7 litrdw o o J 50/500
86.1199 400 x 780@ 24 litry o o 50/250
86.1202 400 x 780™M 24 litry ° o o 50/250
86.1202.103 400 x 780@ 24 litry o o o 50/250
86.1200 600 x 780@ 40 litréw o o 50/250
86.1203 600 x 7801 40 litréw o o o 50/250
86.1203.103 600 x 780@ 40 litréw o o o 50/250
86.1204 700 x 1.120@ 80 litréw ° o 50/150
86.1206.103 700 x 1.120@ 80 litréw o o o 50/150

* Worek na odpady na stojak stofowy w praktycznym pudetku dozujgcym (100 szt. / zasobnik).
** Nadal moZliwosc¢ zamkniecia po sterylizacji w autoklawie.

Stojak stotowy na worki na odpady

Powlekany zywicg epoksydowa stojak z drutu
stalowego

Nr zam.: 95.1297
1 stojak z zasobnikiem workéw (nr zam. 86.1197)

SARSTEDT
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Notatki

Notatki
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W razie pytan:

Chetnie stuzymy pomocg!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.sarstedt.com

PCR & Molecular Biology

SRR TR
= e

Liquid Handling

!
=

SARSTEDT SARSTEDT

Prospekt 362 Prospekt 479

ELISA Plates

Mikro-Schraubréhren

Fur Trans gerung und Probenvorbereitung

Micro Test Plates for Immunoanalytics

Zmiany techniczne zastrzez one

% | ’ ]
SARSTEDT SARSTEDT
Prospekt 471 Prospekt 681

Urine Analysis

The complete product range for

Niniejszy dokument moze zawiera¢ informacje o wyrobach niedostepnych w niektérych krajach

mailing and transport requirements
)
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[#] sarsrenr s [#] spnsreor Sarstedt Sp. zo.o
ul. Warszawska 25
Prospekt 219 Prospekt 458 Blizne kaszczynskiego

05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com

53_537_0000_901
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