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PRO RUTINNE A Microvette® APT
PROVADENE Automated Processing Tube
PROCESY ‘

: , , o v 3 S Pokud neni mozné ziskat dostatek vendzni krve z divodu
v" Automatizované Zpracovani vzorku JIZ od " ’ — $patného zilniho systému, jako je tomu napriklad u déti nebo
objemu 250 pl 2 - Etaréich osob, rostou pozadavky na odbér vzork(l kapilarni
3 J rve.

v' Vigko s propichovaci membranou
Prop Zkumavka Microvette® APT byla vyvinuta speciélné pro
automatizované zpracovani v systémech pro analyzovani

v -
Prep?ra,ce Ky EDTA pro 250-500 i . krevniho obrazu a splfiuje veskeré k tomu nezbytné pozadavky
kapilarmi krve : A kladené na primarni zkumavku, jako je napfiklad vn&jsi rozmér
/ 75x 13 mm.

Kombinace osvédceného know-how a nové vyvinutého
membranového vicka umozfiuje vytvoreni automatizovaného
krevniho obrazu bez nutnosti manualni Upravy vzorku, nebo
dokonce preruseni rutinniho provozu — stejné jako u vzork{
venozni krve.
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Rozhodujicl kapka, pokud je dilezité
zajistit spolehlivou diagnostiku s malym
mnozstvim krve, nebo v pripade
komplikovaného vendznino systému.

FLEXIBILITA

v' End-to-end kapilara (250 pl) pro definovany
objem vzorku

v' Odbérovy okraj splfiuje pozadavky pro spravné
promichani vzorku s antikoagulacnim Cinidlem

v Transparentni etiketa pro snadné
posouzeni vzorku

Casové Usporna analyza — piimo a Vetsi flexibilita a I/M/ advéema od bérva/m technikam

hygienicky z primami zkumavky.
Nové vyvinuté membranoveé vicko
zajistuje soucasne bezpedny transport
a odeslani vzorku.

End-to-end kapilara — 250

Setrné nabrani vzorku pomoci

end-to-end kapilary (250 pl) nebo
odbé&rového okraje. m
Je na VaSem rozhodnuti! £ .
. .

Pedlivé napinéni je usnadnéno 200 =

pomoci dobre patrné stupnice.
=250—- o~ 250 —

Zkumavka Microvette® APT 250 ma integrovanou end-to-end
kapilaru. Diky tomu je vhodna pro nabéry 250 pl kapilarni krve.

Po Uplném naplnéni end-to-end kapilary je mozné nabrané mnozstvi
krve pohoding a hygienicky v napfimené poloze prenést do zkumavky
Microvette® APT 250.

Diky uzivatelsky privétivému vicku je vzorek rychle pripraven k
transportu, aniz by hrozilo nebezpedi, ze vytece.

K2E

Odbérovy okraj 250-500 i

Bezpecna identifikace vzorku jiz
od po&atku procesul!
Délka zkumavky nabizi optimalni prostor
pro umisténi etikety s Udaji o pacientovi.

Zkumavka Microvette® APT 500 ma variabilni objem od 250 do 500
ul. Je idealni zkumavkou na vzorky uréené pro analyzatory krevniho
obrazu, které vyzaduiji vzorky o objemu mezi 250 a 500 .

Microvetie® APT K2E

[REF] 20.1331

Microvette® APT

(o] C€E @
[REF] 20.1330
(o] CE @

Odbér pomoci celého odbérového okraje napomaha kvalitnimu
promichani krve s antikoagulantem a je prevenci tvorby srazeniny.

Diky uzivatelsky privétivému vicku je vzorek rychle pripraven k
transportu, aniz by hrozilo nebezpedi rozliti.

Microvette® APT 250 Microvette® APT 500
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BEZPECNOST

v Dokonala tésnost podle pokynt pro baleni

. Ay inical
P 650 ADR/RID D an O N\ e

\ fransport
v’ Testovano Tempus600® e

v Je vhodné pro transport potrubni postou

Informace pro objednavani

Microvette® APT 100 kusU/vnitini karton
20.1330 500 K, E 75 x 13 mm 250-500 pl 500 ks/karton

Zkumavka Microvette® APT je vhodna pro transport

nejmodernéjSimi transportnimi systémy a splfiuje pozadavky
pokynt pro baleni P 650 ADR/RID pro primarni zkumavky.

Na zékladé stejnych postupl jako u rutinnich vzorkd vendzni
krve Ize pomoci zkumavky Microvette® APT pohodiné
minimalizovat preanalytické zdroje chyb pfi transportu a
odeslani, jakoz i pfi automatizovaném zpracovani na systémech
pro analyzovani krevniho obrazu.

Microvette® APT 50 kust/vnitini karton
BT 250 K, E s kapilarou ekl 250 =U 500 ks/karton

Pouzitim  zkumavky Microvette® APT Ize také zlepsit
turnaround time (TAT) pfi analyzovani kapilarni krve a vyhnout
se opakovanym odbérim krve. Toto uvitaji zejména specifické
skupiny pacientd.
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SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekarnami 338/12
190 00 Praha 9

Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495

info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Technické zmény vyhrazeny

Tato publikace mize obsahovat informace o produktech, které nemusi byt dostupné v kazdém staté
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